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C.01 .. TECHNICKA ZPRAVA

C.1.1  IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA ;| Stavafovska spojka
KRAJ | Pardubicky
OBEC :| Pardubice
STAVEBNI URAD :| Pardubice

CHARAKTER STAVBY :| Dopravni stavby
Rekonstrukce
STUPEN PD Stavebni fizeni, vybér zhotovitele stavby, realizace

(DSP+PDPS)

KATASTRALNI UZEMI

| Pardubice, p.¢. 3746/2, 3746/6, 3749, 3750, 1665/3,

1665/2, 1645/3

INVESTOR/OBJEDNATEL :| Méstsky obvod Pardubice I
Chemika 128
530 09 Pardubice
PROJEKTANT | Ing. Hynek Seiner

Jana Zajice 986

530 12 Pardubice

IC: 7456 9104

tel: +420 777 225 093

e-mail: hynekseiner@seznam.cz

o Ing. Hynek Seiner, projektova a inZenyrskd cinnost ve vystavbé e
S g Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
b tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz s
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C.1.2

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Struény popis stavhy:
Rekonstrukce chodniku s dispozicnimi Gpravami pro jejich napfimeni véetné nasvétleni.

Predpokladany prabéh vystavby:
Zahajeni stavby je zavislé na rozpottovych moZnostech stavebnika. Pfedpoklada se jesté v roce 2015
Doba vystavby 6-8 tydn(.

Vazby na regulaéni plan, zemni plan, pfipadné Gzemné planovaci informace:
Stavba je v souladu se zaméry uzemniho planovani v dotéeném Gzemi.

Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadniho vyuZiti:
Beze zmény - stavajici lokalita je ,ostatni plocha".

Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi:

Zamer

- nema vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodiéha zjistovacimu fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sh. o vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych zakon( v pozdéj§im znéni.

PD byla pfediozena OZP MU Pardubice a ODZP UMO .

Vliv na zdravi:

Nepfedpoklada se vliv na zdravi.

Celkovy vliv stavby na dotéené (izemi a navrhovana opatfeni:
Beze zmény oproti souasnému stavu.

Dokumentace zdméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby:

- Uzemni fizeni se nepiedpoklada.

Regulacni plany, Gzemni plan, izemné planovaci informace:

- stavba je v souladu s UPD.

Mapove podklady, zaméfeni izemi a dal$i geodetické podklady:

- katastralni mapy © CUZK

- technicka mapa mésta”

- doméreni poskytnuté Univerzitou Pardubice

Dopravni priizkum (studie, dopravni studie):

- nefesi se vzhledem k rozsahu stavby a malému dopravnimu vyznamu komunikace
Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum:

- nefedi se vzhledem k malému dopravnimu vyznamu komunikace

Diagnosticky prizkum konstrukci:

- Vizuélni, béhem vykopovych praci sousednich Usekd.

Stavebné historicky prizkum u stavhy, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci
nebo je v pamatkové zoné:

- Stavba neni v pamatkové zoné.

Normy, predpisy, literatura:

-CSN 736110

- CSN 73 6101

-CSN 736133

-TP 170

- dalSi normy a predpisy s uvedenim citace u konkrétnich objektd a v konkrétnich odstavcich

Ing. Hynek Seiner, projektova a infenyrskd cinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice N
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz
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C.1.3.

C1.4

C.1.41

C.1.4.2

C14.3

SOUVISLOST S OSTATNIMI OBJEKTY

Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory:
SO 101 - komunikace

SO 401 - vefejné osvétleni

Souvisejici objekty:

SO 101 - komunikace - objekt feSeny touto technickou zpravou

SO 401 - vefejné osvétleni - souvisejici objekt © Ing. Petr Koza

TECHNICKY POPIS STAVBY - POZEMNi KOMUNIKACE

VYCET A OZNACENi JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY:

Hlavni vétev (,A"):

Chodnik délky 81 m, Sifky proménlivé, minimalné 2,00 m.
Odbodujici vétev (,B“):

Chodnik délky 37 m, 8itky proménlivé, minimalné 2,00 m.
Mlatova pésina:

Délky 12 m, Sifky proménlivé, minimalné 1,50 m.

CHARAKTERISTIKA POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY:

Kategorie (navrhova) D
Tfida: komunikace pro pési
Pri¢né uspofadani: Sitka2,0m

Parametry a zduvodnéni trasy: )
Sitka 2,00 m je zvolena s ohledem na CSN 73 6110 a mistni Seteni.
Konstrukce bude nasledujici:

Zamkova dlazba 200x200x608eda DL 60 mm
Kladeci vrstva LV 30-40 mm
Stérkodrt $D 200 mm
Celkem min. 290 mm

Minmalni Groveri zhutnéni zemni plané Edef,2 je 30 MPa.
Na plani bude poloZena separaéni geotextilie predevsim za ucelem zabranéni proristani plevelu.
Mlatova komunikace:

Stérkodrt zatazena lomovou vysivkou 250 mm
Separaéni geotextilie
Celkem min. 250 mm

Navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci:
Ke klasickym zemnim pracim (nésypy, zafezy) ve vétsim rozsahu nedochazi.

Odkopavky 1270 m3

DISPOZICNi RESENI:

Viz pfiloha C.02 - situace

Ing. Hynek Seiner, projektova a inZenyrskd cinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz
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C144

C.1.4.5

C.1.4.6

C147

C148

C.1.4.9

SKLONOVE POMERY:

Podélny sklon:
Viz pfiloha C.04 — Podeélny profil a C.02 - situace. Nepfekroi 5%.Pohybuje se v rozmezi 0,90% -
4,45%.

Pfi¢ny sklon:
2%.Viz téz priloha C.02 - situace

Propustky na trase:
Nejsou.

Vstupni Gdaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch:
Navrh odpovida pfedpokladanému zatiZeni komunikace - pési provoz, vyjimeéné drzba.

MOSTNi OBJEKTY A ZDI:

Nejsou

ODVODNENi POZEMNi KOMUNIKACE:

Odvodnéni povrchu pozemni komunikace — vyspadovanim na okolni terén.
Odvodnéni zemni plané — neni vzhledem k malym plocham a malému dopravnimu vyznamu feseno
trativodem.

TUNELY, PODZEMNi STAVBY A GALERIE:

Na trase se nenachazeji.

OBSLUZNA ZARIZENIi, PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE STENY:

Nefesi se.

VYBAVENI POZEMNiI KOMUNIKACE:

Zachytna bezpecnostni zarizeni:

Nejsou. Jedno stavajici zabradli bude odstranéno. Na zakladé pozadavku policie CR bude zabranéno
prijezdu vozidel sloupkem litinovym cerné barvy.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku:

Dopravni znaéeni - svislé:

Neni navrzeno.

Dopravni znaceni — vodorovné:

Neni navrzeno.

C.1.4.10 VEREJNE OSVETLENI (PROJEKTANT ING. PETR KOZA):

Viz samostatna ¢ast objektu © Ing. Petr Koza.

Ing. Hynek Seiner, projektovd a inZenyrskd cinnost ve vystavbé %
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice S
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz '
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CA1.5

C.1.6

C.1.6.1

C.1.6.2

C.1.6.2

C.1.6.3

C.16.4

OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Mechanicka odolnost a stabilita:

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP170.

Pozarni bezpeénost:

Beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

Ochrana zdravi, zdravych zZivotnich podminek a Zivotniho prostiedi:

Viz kapitola A2 a A13 pfilohy A - privodni zprava.

Nakladani s odpady:

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/01 Sh. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zékonu",

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu.

Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnoZstvi,
odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim ktéto c&innosti, mimo areal stavenisté.
Nebezpeény odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné narudeni Zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeeni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni
firma.

BEZBARIEROVE UZIVANI
VSEOBECNE

Stavba je navrzena s ohledem na CSN 73 6110 a vyhlasku 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb.

OPATRENI PRO POHYB OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM
Vodici linie bude provedena obrubou s podsadkou +6 cm. Hmatné prvky (varovné pésy) se

nepfedpokladaji (napojeni je na obou koncich na stavajici chodniky).

OPATRENI PRO OSOBY S POHYBOVYM POSTIZENIM

Podélné sklony neprekro¢i 5%. Pricny sklon je navrzen 2%.

OPATRENI PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM

Nejsou.

MATERIALOVA SPECIFIKACE

Material musi spliovat NV163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-08.

Ing. Hynek Seiner, projektovd a inZenyrskda cinnost ve vystavbé i W
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice NS
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner(@seznam.cz
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C.1.7 DOPRAVNI ZNACENI

Neni navrZeno.

C.1.8 KONZULTACE K PROJEKTU

Vypracoval.
Ing. Hynek Seiner,
Jana Zajice 986,
530 12 Pardubice — Studanka
tel. 777 225 093

V Pardubicich, kvéten 2016

Ing. Hynek Seiner, projektova a inzenyrskd cinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz I




