PUDQRYS BYTU &.17— OKRAJOVA 294, PARDUBICE
NOVY STAV

# & #

S [l e Wl e
~
AU I M A7
A\ </

[\ / . [ [ ) \
[ [ [

/ // \ \ / / \\

LEGENDA VYROBKU PSV:

VZT — plastovd ventiladni miizka o rozmérech cca 150x250 (1ks), resp. 250x150mm (1ks) + prodlouZeni potrubf na &iti stény (2ks).
Presnd poloha a rozmér dle stdvajictho potrubf.

S)
@

novd pricka prechdzi nalepenou

SDK™ deskou na stdvajici sténu
pfivod vody — prackovy ventil

e R e R I
A o— - S — O ———
T R R “ Ty I
| UTTe= 750 TL 400 T 90 TL 1820 ’Tﬁ’ U&o‘
[
| 1620(850) g%o 1620(850) ‘
| 3680 L] 2200 P 3 o
= 100 _ = o3
| = i 'oxe; BN
\ o o | | |2
| 3 v.0.=/1500——F o O |
I
| & e 08600 |
| J 0F{E="E | 51
/8.v.2400"
‘ / 40"~ ,IL \\ 4 ﬁ% ‘
A — J I s
} o sll—=8  sms~T ) | 150}
3 i
| R uT predsténa v=800
hornf plochu oblozit
| "\ﬁ
\ |
| 800 \f\é
| 1970 50 |
g + prackovy sifon
\ © |
I [
| |

LEGENDA PODLAHOVYCH KONSTRUKCI:

— stdvajici o¢itény a sanovany lic podiahové konstrukce
— penetrace podkladu
— samonivelaéni stérkovd hmota (3-10mm, ideding 4mm)
celoplogng lepend povlakovd krytina (PVC min. tl. 2mm, tfida z4t&ze 32).
/barva podlahové krytiny dle objednatele/
//vedkeré technologické postupy budou fedeny v souladu s podklady vyrobce zvoleného materidlu//

— stdvajici o&istény a sanovany lic podiahové konstrukce
— penetrace podkladu
— vyrovndvaci stérkovd hmota (pouze v pFipadé vyznamnych nerovnosti, které by zvySovali spotfebu,
nebo znemoZzfovali aplikaci stérkové izolace).
— povlakovd stérkovd hydroizolace
— flexibilni lepici tmel
— keramickd dlazba 1. jakosti (spdrovat flexibilnimi spdrovacimi hmotami)
/barva a rozmér dlazebniho materidlu dle objednatele/
//veskeré technologické postupy budou Fedeny v souladu s podklady vyrobce zvoleného materidlu//

Systémovd revizni klapka o rozmérech 600x600mm. Osazovaci rdmeéek upevnén do stény, vnitini
rdmedek s viozenou SDK vypini a zavirdnim pomoci pruZiny a hdeku (ovldddni stiskem). Vyrobek bez poZdrni odolnosti.
Rdmecky hlinikové, vyplii z impregnované sddrokartonové desky.

Drevéné bytové dverni kiidio se zvyenou mechanickou a bezpeénostni a pozdrni odolnosti (30 min.).

Kridlo pro stévajici ocelovou zérubedt 800/1970, levé.

Drevéné, ping, hladké, s povrchem upravenym folii — zdmek bezpeénostni vioZkovy zadlabaci — kovdni klika/koule (koule z chodby),
povrchové kovdni bezpe&nostni pro klika/koule a zémek vlozkovy, doplnék : bezpegnostni kukdtko a Stitek s &fislem bytu.

Standard povrchového kovdni: kartd¢ovany nerez.

Pozdrni odolnost k¥idla a stdvajici zdrubng musf odpovidat stdvajicimu stavu (skuteénost ovéfit pri demontdzi kridla — 30min.).
Lab. nepriizvu¢nost Rw=min. 32 dB.

Sou&dsti doddvky novy drevény préh (buk), lakovany, kotveny lepenim.

PF montdzi kridla ovétit moznost vioZeni (alt. vymény) dverniho té&snéni.

Dvefe vnitfni, kfidlo v&. zdrubné.

Zéruberi vnitini ocelovd pro montované sténové konstrukce, rozmér 800/1970mm, &ite usti 100mm, pravd.
Provedeni bez podlahového zapusténi, soucdsti doddvky TPE tésnéni, provedeni se tfemi zdvésy.

FindIni povrchovd Uprava vicevrstvym ndtérovym systémem pro ocelové konstrukce v interiéru.

K¥idlo vnitfni, drevéné s vostinovou vypini, hladké 2/3 prosklené, pravé, pro zdrubefi 800/1970.

Zamek oby&ejny zadlabaci, kovani Klika/klika, povrchové kovéni nedé&lend, pro predepsané kovéni a zdmek.
Lic kifdla upraven folif, zaskleni ornamentdini, povrchové kovdni nerezové.

Standard folie, zasklenf, kovdni, povrchového kovdni a odstin ndtéru zdrubné urél investor akce.

Soubor zdrubert + kFidlo ... 1 ks.

Dvete vnitfnf, kidlo v&. zdrubné.

Zéruberi vnitini ocelovd pro montované sté&nové konstrukce, rozmér 600/1970mm, ite usti 100mm, pravd.

Provedeni bez podiahového zapusténi, souédsti doddvky TPE tésnéni, provedeni se tfemi zdvésy.

FindInf povrchovd Uprava vicevrstvym ndtérovym systémem pro ocelové konstrukce v interiéru.

Kridlo vnittnf, drevéné s vostinovou vypini, hladké plné, pravé, pro zdruberi 600/1970.

Zamek mezipokajovy s pdgkou a ukazatelem, kovdni klika/klika, povrchové kovdni nedélené, pro ptedepsané kovdni a zdmek.
Lic kiidla upraven folii, povrchové kovdni nerezové.

Standard folie, kovani, povrchového kovdni a odstin ndtéru zdrubné uréi investor akce.

V pozici prahu (na styku rtznych ndslanych povrchii podlah) kovovd prechodovd kryci lista (AL elox, nebo nerez).

Soubor zdrubei + k¥idlo + pFechodovd lista ... 1 ks.

Okno jednodilné, dvoukiidlové, v obvodovém pldsti.

rozmér interiér = 1820x1620mm, provedeno zatepleni vnéjstho pldsté — vnéjsi rozmér 1750x1560mm.

Rdm: plastovy pro dvoukiidlové okno, se stfednim svislym sloupkem. Osazeno v poloze stdvajici vypIng, v drdzce panelu.
Systémovy plastovy vicekomorovy profil s dvojitym dorazovym tésnénim a st¥edovym t&snénim.
Parapetni profil v="+35mm, umoZfiujici osazeni vnitiniho plastového parapetu a pfipojeni stdvajictho oplechovdni pomoci piidavné
plechové listy. Rozsifovaci profily v osténich a nadpraZi — Site dle domé¥eni stdvajiciho stavu a sortimentu zhotovitele — pohledovd
¢ast vnéjsiho lice okenniho rdmu musi byt vétsi nez 30mm!
Poloha sloupku dle stdvajiciho prvku, resp. jiz vyménénych oken v ostatnich podlazich, pomér déleni rdmu sloupkem cca 600: 1200 —
pfi pohledu z interiéru zleva doprava.

Ktidla: materidl dtto okenni rdm.
K¥idla s celoobvodovym kovdnim pro otevirdni a skidpéni (v&. mikroventilace), kovéni s antikorozni Upravou v teplé zéné okna.
Povrchové kovdni: kliky v bilém provedeni, tvar uréi investor dle nabidky zhotovitele, max. vyska 1,5 od podiahy.
Zasklenf: izolaéni dvojsklo, sklo plavené &iré s ,,teplym” rdmeckem.
Tésnéni doplnéno automatickou mikroventilaci bez moznosti uzivatelkého oviddani—uzavreni (v souladu s CSN 73 0540).

Souginitel prostupu tepla Uw = 1.2 W/m2K, zvukovd nepriizvuénost min. 32 dB.

Orientace otevirdni kiidel dle schematu — nutno ovéfit v zdvislosti na vybaveni interiéru.

Vnitini plastovy parapet/lidta ze systému dodavatele okenni vypiné.

Venkovni parapet Feden pridavnou plechovou ligtou, mechanicky kotvenou k okennimu rdmu a vlepenou do trvale pruzného tmelu (PUR).

— materidl listy ocelovy pozinkovany plech s povrchovou lpravou polyesterovym povligkem v odstinu stdvajictho parapetu.

Zednické zacisténi Spalet ze strany interiéru + vnitini omitkové listy + dotmeleni spdry pretiratelnym pruznym tmelem.

Zednické zacisténi ze strany exteriéru vhodnym PUR, nebo silikonovym tmelem. V ptipadé poskozeni stdvajicich omitek

pfi demontdzi stdvajici vypIng, bude provedna oprava poskozenych mist omitkovinou totoZnou se stdvajicim provedenim.

Kompletni fasddni ndtér vnéjsiho osténi a nadprazi + novy ndtér venkovniho parapetu (v odstinu dle stdvajictho stavu).

Na styku nové okenni vyplné a stdvajiciho zateplovaciho systému osadit komprima&ni paropropustnou tésnici pdsku.

Vegkeré plastové vyrobky (rdmy, roz&itovaci profily, vnitfni parapet) ve standardnim bilém provedeni. Typ okenniho rému uré&f

investor na zdklad& nabidky zhotovitele. Kotvenf rdmu dle zvyklosti zhotovitele (mechanicky + PUR tmel).

Zaméfeni stdvajictho stavu a zpracovdni vyrobni dokumentace je souédsti doddvky zhotovitele.

Okno jednodilng, trojk¥idlové, v obvodovém pldsti.
rozmér interiér = 2400x1620mm, provedeno zatepleni vnéjsiho pldsté — vnéjsi rozmér 2340x1560mm.

Rém s dvojici svislych sloupkd. Dé&leni cca 600/1200/600 ... mimo rozmér a &lenéni okna jsou ostatni parametry shodné s polozkou T4 .

Sestava kuchyfiské linky.

Dolni skiftiky: vyska cca 860mm, pevny sokl, skfifiky s oto¢nymi dvitky + police, zdsuvky pod pracovni deskou, pracovni deska.
Materidl lamino tl. 18 mm s ABS hranami, pracovni deska MDF tl. 38mm, kovdni standard, povrchové kovdni z hlintkovych slitin.

Horni sktifiky: vyska 600-750mm, vyska dolni hrany +1,5 nad podlahou, skiifiky s otoénymi dvitky + police.

Celovysuvné kovdni, nerezovy dfez bez odapdvale, kovové lchytky. Zavéseni hornich skiinék na zesflenou konstrukci stény.

Sou&dsti doddvky je cirkulaéni (bezodtahovd) digestof s internim osvétlenim, osazend do skiifiky — sou&dsti hornich skinék.

V pripadé ndrokl na zesileni nosného rastru stény, nebo vloZeni vyztuh do konstrukce nutno avizovat stavbé pted provddénim zdklopu.
Sou&dsti doddvky kuch. linky je elektricky spordk v bilém smaltovaném proveden( s elektrickou troubou (v&. rostu a peéfctho plechu).

NA VSECHNY VYSE UVEDENE VYROBKY PSV ZPRACUJE VYBRANY ZHOTOMTEL, V RAMCI SVE DODAVKY, VYROBNI DOKUMENTACI.
TATO BUDE PRED ZACATKEM VYROBY (NAKUPEM MATERIALU) PREDLOZENA KE SCHVALENI ZASTUPCI INVESTORA A PROJEKTANTA.

LEGENDA MISTNOST! :

OZN. | NAZEV MISTNOSTI | m?2 | PODLAHA | STENY STROP POZNAMKA

01 | Predsi 2,44 | PVC omitka/SDK deska omitka

02 koupelna+WC 2,86 | ker. dlazba omitka/SDK deska SDK podhled keramicky obklad

03 pokoj+kuchyrisky kout | 20,18 | PVC omitka/SDK deska omitka keramicky obklad v oblasti linky

LEGENDA MATERIALU:

il

STAVAJICI NOSNE KONSTRUKCE
STAVAJICI ZDENE NENOSNE KONSTRUKCE
NOVE SDK KONSTRUKCE V SYSTEMOVEM PROVEDENI DLE VYROBCE

stény v systémové provedeni zvoleného vyrobce s pouzitim impregnovanych desek pod keramickymi obklady
VSechny zdklopy navrzeny dvojité, ze strany m.¢. 02 vkldddna mézi rost a desky parozdbrana.

POZNAMKA:

Plocha uvddénd v legendé mistnosti je plocha podiahy v&etné zafizovacich predméti.
— rozvody elektro v celém byté budou kompletng vyménény (v&. zdsuvek, vypinaty, svitidel). Blizsi popis viz. 03 — technickd zpréva .
— po rekonstrukci EL bude provedena novd revize, tprava elektromérového rozvddéée a odbér bude znovu prihlésen u distributora (CEZ).
— véechny stdvajici rozvody a topnd télesa UT budou ocistény a opatfeny novym krycim ndtérem v odstinu dle vybéru investora.
— vegkeré nové navrzené konstrukce stén a podhledl budou zhotoveny sddrokartonové, v souladu s technickymi podklady pro systémové
provedeni danych konstrukci (montdz, skladba, kotveni, postup vystavby, penetrace atd.).
Do konstrukci bude vkldddna vhodnd minerdini izolace v tloustce dle podkladd vyrobce, tj. o 10—20mm slabsi, nez je site profilu.

V.0.= ...

vyska keramického obkladu uddvand od nivelety podlahové konstrukce

— veskeré keramické obklady budou provadény v provedeni s ukon&ovacimi a rohovymi plastovymi listymi. Montdz a spdrovdni pomoci
flexibilnich tmeld a spdrovadek. Prostupy instalaci budou vykruzovdny a finding opatteny krycimi rozetami, déléni obkladagek neni mozné.
Pred provddénim keramickych obkladi bude podklad opatfen vhodnou stérkovou hydroizolaci v rozsahu — sprchovy kout 1000x1000x2000mm,
za umyvadlem a dfezem v plose 600x600mm—dolni okraj 200mm pod horni hranou zafizovactho predmétu.

Na podlaze m.¢. 02 bude provedena stérka v celé plose podlahy + na soklu do vysky min. 150mm.
Veskeré obklady a dlazby budou pouzity 1. jakosti.

— v8echny instalace ZT a zafizovaci predméty jsou nové. Standard zatizovacich predmétd viz. 03 — technickd zprdva, novy stav.

Nové ZT instalace budou napojeny na stdvajici rozvody v prostoru —instalaéni $achty.

— na vyrobky PSV zpracuje vybrany zhotovitel vyrobni dokumentaci, kterou pred zatdtkem vyroby ptedlozi GP ke schvdleni!

— standard novych podlahovych krytin a ptiprava podkladu viz. 03 — technickd zprdva—novy stav

— po opravé omitek bude bytovd jednotka kompletné znovu vymalovdna v bilém odstinu (poget vrstev dle potteby).
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