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BOURACI PRACE:

@ BOURANI KERAMICKE DLAZBY v&. PODKLADU DO 10 cm

@ BOURANI LITEHO TERACA v&. PODKLADU DO 10 cm
@ ODSTRANENI PVC + OCISTENi PODKLADU
@ ODSTRANENI PVC vé. PODKLADU DO 10 cm

@ DEMONTAZ DREVENEHO OBKLADU STEN v.1,5 m

@ ODSTRANENI PLASTICKEHO NATERU STEN (LINGUSTRA ) v.1,5m
@ ODSTRANENIi KOBERCE

@ ODSTRANENI KER. OBKLADU STEN v. 2,20 m

@ UPRAVA ZARUBNI - ZMENA OTEVIRANI DVERI

DEMONTAZ ROZVADECE ELEKTRO

@ VYBOURANI DREVENE PRICKY

@ ODSTRANENI PODLAHY Z DREVENYCH VLYSU VCETNE PODKLADU DO 10 cm

ODSTRANENI DREVENEHO OBLOZENI v.3,00 m PO CELEM OBVODU TELOCVICNY v&. DREVENYCH

OCHRANNYCH KRYTU RADIATORU - dI. 60 m

@ DEMONTAZ (A ZPETNA MONTAZ) STAVAJICIHO VYBAVENI TELOCVICNY (SPORTOVNI NARADI)

VCETNE OPRAVY A NATERU

@ ODSTRANENI STAVAJICIHO PODHLEDU NAD VELKYM SALEM (TELOCVICNA) - PODBITi RAKOS, ZAKLOP,

LEPENKA, MINERALNI VATA.

SOUCASNE BUDE PROVEDENA KONTROLA ZHLAVI VAZNIKU, MYKOLOGICKY PRUZKUM A NATER

VAZNIKU FUNGICIDEM.

@ ODSTRANENI STAVAJICIHO PODHLEDU NAD SALY A SCHODISTEM

@ DEMONTAZ ( A NASLEDNA MONTAZ ) OCHRANNYCH VNITRNICH OKENNICH MRIZi VEETNE OPRAVY A

NATERU - 36 ks

@ DEMONTAZ STAVAJICIHO VYLEZU DO PUDNIHO PROSTORU - 2 ks

@ DEMONTAZ DRATENE PRICKY VCETNE SLOUPU

@ ODSTRANENI VZD. JEDNOTEK - 8 ks

@ DEMONTAZ ( A NASLEDNA MONTAZ) DRATENEHO PROGRAMU SATEN
@ ODSTRANENI KRYTU RADIATORU V MALYCH SALECH 3.02,3.03

@ VYBOURANI OCEL. RAMU DO VETRACI SACHTY - 4 ks

@ ZDIVO tl. 300 MEZI 1.16 A 1.15 BUDE VYBOURANO AZ PO VYZDENI
PRICEK tl. 150 mm (POROTHERM)

@ VYBOURANI VNITRNICH OKEN - 3 ks
@ ZDIVO tl. 300 MEZI 1.16 A 1.15 BUDE VYBOURANO AZ PO VYZDENI
PRICEK tl. 150 mm (POROTHERM)
@ VYBOURANI PROSTUPU VE STROPNI KONSTRUKCI PRO ZARIZENI VZT
V CELEM OBJEKTU:

- VYBOURANI VSECH ZARIZOVACICH PREDMETU
-DEMONTAZ VSECH DVERNICH KRIDEL U VNITRNICH DVERI

BOURANI ZDIVA

KROV, KONSTRUKCE STROPU A ZAKLADY ZAKRESLENY INFORMATIVNE,

G CODE,

@ Computer Design
ICO 492 86 960

S.r.o.

PARDUBICE

Pardubice, Na Vrtdlng 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL DRUH DOKUM. DSP
ING.PADYSAKOVA ING.PADYSAKOVA ING.MEDUNA CISLO ZAKAZKY 211/025/400
EVID.CISLO
v . POCET FORM. 8 A4
REKONSTRUKCE VNITRNICH PROSTOR DATUM 092011
TELOCVICNY ZS OHRAZENICE MERITKO 1:100
¢Is.KOPIE CAsT CIS.PRIL.
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